
800 upm   |  894092004813
1200 upm |  894092004820
1600 upm |  894092004837
2000 upm |  894092004844 

Fluid Dynamic Bearing - Sealed Precision FDB

Die Lüfter der Grand Flex-Reihe sind mit einem
„Fluid Dynamic Lager“ bestückt. Bei dieser
Bauweise befindet sich das Schmieröl zwischen
Lüfternabe und Lager, dadurch verringert sich 
die Reibung sowie der Verschleiß und vermindert 
Laufgeräusche des Lagers. Das verwendete, 
hochqualitative Schmieröl kann Temperaturen 
bis zu 250° C standhalten.

Die neun Rotorblätter der Grand Flex-Reihe
haben eine solide, feste Struktur. Die abgewinkelte
Form am inneren Ende sorgen für einen konzen-
trierten Luftstrom zur gewünschten Kühlfläche.

Vielfältiger Einsatzbereich

Grand Flex 120 Produktspezi�kationen 

Paketgewicht 246 g 

Paketmaße  206.6 x 127.29 x 28.61 mm

Karton Info  60 St. / 16.16 kg
 510 x 369 x 280 mm

800 upm   |  SM1225GF12SL
1200 upm |  SM1225GF12L
1600 upm |  SM1225GF12M
2000 upm |  SM1225GF12H 

800 upm   |  457225051079
1200 upm |  457225051086
1600 upm |  457225051093
2000 upm |  457225051109 

EAN

Scythe EU GmbH

Willinghusener Weg 5c
22113 Oststeinbek / Germany

Service/Support
Tel:  +49 (0) 40 822 459 88 - 0
Fax:  +49 (0) 40 822 459 88 - 99
E-Mail: sales@scythe.com

www.scythe.com

Neu entwickeltes Blätterdesign

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 178 g 

Maße 120 x 120 x 25 mm

Geräuschpegel

ZUBEHÖR
Befestigungsschrauben, 3-Pin auf 4-Pin Molex Adapter,
Vibrationsdämpfer

Standard 120 mm Lüfterbohrungen

800 ± 20% | 1200 ± 10% | 1600 ± 10% |2000 ± 10% upm

30.5 | 45.8 | 61.1 | 76.6 CFM

18.0 | 23.5 | 28.5 | 34.5 dBA

Langlebige, Sintermetall-Hülse 

Dynamische Druckspindel

Dynamische Druckhülse & Spindel

Öltank

Geräuscharmer IC

UPC

Bei der Grand Flex-Reihe kommen gesleevte 
Kabel mit einer Länge von 500 mm zum Einsatz. 
Die große Auswahl an Drehzahlmodellen 
garantieren einen passenden Lüfter für diverse 
Anwendungsbereiche.   

      


